ZAHALKA

BUDOVY A, B

EEEEEEEEE

“THICIVER A’ NEXT

OOOOOOO



STANDARD INTERIEROVE DVERE ZAHALRA
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* Model M10 pIné dvere * Model M40 prosklené dvere * Klika Spirit * Klika Spirit WC

zamykani
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STANDARD INTERIEROVE DVERE ZAHALKA

* Povrch CPL bil4 hladk& RAL 9010 » Sklo Matelux * Vypln dvefi:
Zebrovita dfevotfiska

VETOS



PRIPLATKOVY NADSTANDARD INTERIEROVE DVERE ZAHALKA

* Model M 10 pIné

* Model M 40 prosklené

V rdmci klientskych zmén je mozné vymeénit
ve standardu nabizené CPL za lakované dvere
Dextiira — EPC bily lak 9010.

» Povrch Dextlra bily lak  + Zaruben typu RR,
EPC Reinweiss 9010 vSechny hrany oblé

.

* Hrana dvefi obla * Vypln dvefi: dutinkova
drevotfiska
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STANDARD VSTUPNIi DVERE ZAHALRA

Vstupni dvere do

bytu — bezpe€nostni

tfida 3. Protipozarni,

s odolnosti 30 min

a zvukovym atlumem

32 dB. Osazené

v ocelové zarubni.

Dvere maji pétibodovy

hékovy systém ) . ) ) )

Winkhaus. . éar%’ben vstupnich * Trio 15 Max + Kukatko s krytkou
veri

A
I
* Vstupni dvefe * Vstupni dvefe
vnejsi strana vnitfni strana « Bezpe&nostni kovani « Bezpeé&nostni
AXA Omega 2 Plus vloZka tf. 3

* U963 ST2 * W980 ST2 * Tésneéni » Dubovy prah
Diamantové Seda Platinové bila s tésnénim v al. listé

LIGNIS



PRIPLATKOVY NADSTANDARD VSTUPNIi DVERE ZAHALRA

Klient si v ramci klientské zmény mlze zménit dekor povrchu vnitfni strany
vstupnich dvefi. Na vybér ma z nize uvedenych dekord CPL laminat za jednotny
priplatek 5000 K¢ + DPH.

Neni mozna zména povrchu na dyhu €i lak.

e H1298 ST22 » H1521 ST15 » H1151 ST22 + H3303 ST22 * H3702 ST10 * U763 ST9
Jasan Lyon Javor Dub Arizona Dub Hamilton Ofech pacifik Perlové Seda

* H1277 ST9 » H1145 ST22 » H1636 ST16 + H3395 ST12 * H3734 ST15 * WI1100 ST2
Akéacie svétla Dub Bardolino TreSen Locarno Dub Corbridge Ofech Dijon Alpské bila

LIGNIS



STANDARD VSTUPNIi DVERE Z PAVLACGE ZAHALRA

» Bezpec€nostni kovani » Panoramatické kukdtko + Bezpecnostni vloZka s masivni
stfelkou a zamykacimi Cepy & 16 mm

 Vnitfni povrch dvefi:
bila RAL 9010

* VnéjSi povrch dvefi:
RAL 7016

* Tuh& ocelovéa kostra s ramem a
Zebrovanim

Bezpecnostni tfida 3. BezpeCnostni
dvefe s celoploSnym pancéfovanim
1 mm plechem. Jisténi v 8 aktivnich
a 11 pasivnich bodech o0 @ 18 mm

» Tepelna a zvukova certifikovana
izolace az 42 dB
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 Rez dverniho kridla « Rez dverni zarubné BEZPECHOSTNI DVERE



KONTAKTY

ZAHALKA

VETOS

POBOCKA PRAHA
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13
Po-P& 9:00 - 17:00

Zuzana Kucharova
zuzana.kucharova@probydleni.cz
T: +420 720 983 218

POBOCKA BENESOV

Pomnénice 25

256 01 BeneSov

Po-P4& 8:00 - 12:00, dale dle domluvy

Martina Svermova
kv@vetos.cz
T: +420 724 603 643

LIGNIS

VZORKOVNA PRAHA

Podébradska 1020/30 (Podébradskéa Park)
190 00 Praha 9

www.lignis.cz

Po-Ct 8:00 —16:30
P4 8:00 - 13:30

Lucie Dvorakova
dvorakova@lignis.cz
T: +420 732 691 411

Edita Jacikova
jacikova@lignis.cz
T: +420 731 068 571

Navstéva mozné pouze po predchozi
telefonické domluve.
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BEZPECMNOSTMI DVERE

Na Pankraci 875/79
140 00 Praha 4
Po-P48:00 - 17:00

Jan Zaoral
zaoral@next.cz
T.+420 777 717 375

Navstéva mozna pouze po predchozi
telefonické domluveé.



ZAHALKA




